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千思板TopLabECO-FIBRE-
适用未来需求

为实验室工作台和家具选择适当材料并非易事。

卫生、清洁、耐化学性及抗污染性是最基本的要求，因此选材

必须具备抗菌卫生、易于清洁维护、持久耐用及灵活等特点。

人们对环保方案的需求日益增长，以期尽量减少对生态环境的

影响，并最大程度地提高可持续发展能力。

千思板秉承这一宗旨，推出了千思板 TopLabECO-FIBRE，该板材不

仅融合了自然美学与优良的化学性能，同时也为保护有限的自

然资源作出了重大贡献。

调色内芯打造自然的外观效果

千思板TopLabECO-FIBRE可提供两种新颖美观的颜色供您选择。该板

材采用调色内芯，帮助设计师打造自然美观的实验室环境。

备选颜色包括：Sahara－浅褐色调，及Amazon－深绿色，以

灰色为底色。 这两种颜色均通过天然木质纤维、树脂及着色剂

合成。木质纤维的固有特点为：可在同一板材上或不同板材间

营造颜色及外观的自然变化效果，从而提高了板材外观的整体

自然效果。

全力投入环保革命

千思板TopLabECO-FIBRE采用可再生原料制成，具有持久耐用、易清

洁、易维护等特点。该板材原料为热固性树脂及来自欧洲森林

并通过认证的木质纤维，是一种经高温高压聚合制成均质高强

板材。

千思板TopLabECO-FIBRE 含有木质纤维成分，这是一种环保型产

品，不仅通过了全球最大的森林认证机构 ——森林认证认可计

划 (PEFC)鉴定。

随着人们对环保产品需求的不断增长，千思板TopLabECO-FIBRE已成

为规划师及用户的理想板材，为环保作出了积极贡献。

优良可靠的性能

千思板TopLabECO-FIBRE是一种融合了优越耐化学性及调色内芯的独

特板材。其表面经过千思板电子束固化(EBC)技术处理，并涂

有透明面漆，外观呈致密无孔结构，可抵抗诸多腐蚀性化学品

的侵蚀；耐磨、防水；易于清洗、消毒和维护。



千思板TopLabECO-FIBRE-外观持久完好

精良美观，易维护

千思板TopLabECO-FIBRE 树立了实验室美学概念的新标准。该板材

具有扩散型平滑表面，极适于用作多功能台面，包括：放置实

验室设备及电脑，进行特定分析研究以及一般性工作，如行政

事务等。 工作台及家具易于清洁，即使频繁使用，外观仍能

长久保持完好不变。

颜色持久不变

千思板公司是首家采用干泡技术DF技术生产调色实验室工作台

材料的制造商。千思板TopLabECO-FIBRE  具有暖色调及自然色调的

大方外观，可帮助设计师营造极具个性的实验室环境。若表面

出现损坏，调色板材颜色仍能保持不变。

千思板TopLabECO-FIBRE 采用纯天然木质纤维制成，可在同一板材

上或各板材之间呈现细微变色效果，不仅提高了板材外观的纯

然大方特性，也突出了实验室的个性化设计。

千思板促进长期可持续发展

千思板公司是首批通过生命周期分析(LCA)评估产品整体效果

的建筑产品制造商之一，该周期包括从原料来源至产品生命周

期结束的全过程。

千思板于1999年经英国劳氏质量认证公司批准获得ISO 14001

认证，是首批获得此类认证的板材生产商之一。ISO 14001标

准描述了建立、实施、维护和改善整个集成化环境管理体系的

全过程。



PEFC/30-31-060

PEFC certified 

Trespa TopLabECO-FIBRE  
is from sustainably 
managed forest and 
controlled sources. 

www.pefc.org

千思板TopLabECO-FIBRE-完全绿色环保的板材产品
千思板TopLabECO-FIBRE 及PEFC 认证

为获得环保解决方案，政府机构和企业采购政策对提供认证或

保证的要求日益强烈，确保其所用木材均来自可持续管理的森

林。全球最大的森林认证机构——森林认证认可计划(PEFC) 

通过可靠及可信机制向用户证明其产品所用木材的来源。

PEFC认证为千思板TopLabECO-FIBRE提供了透明化的独立证明，即

其产品所使用的木材完全符合PEFC要求。此外，千思板国际公

司还完成了一项新举措，即将PEFC监管链体系纳入其环境管理

体系。

监管链认证是指从森林原产地到完成最终成品的整个过程对木

材(木制)产品进行追踪。由独立、资深的权威专家作出书面评

估，证明木材流通核算系统符合认证计划的严格要求，用户可

完全确定其产品均来自通过认证的森林。

全球认可

此外,千思板 TopLabECO-FIBRE  还获得了全球多家国家/国际独立机

构的认可。根据 GREENGUARD 低挥发性产品标准，千思板

TopLabECO-FIBRE已获得绿色卫士 (GREENGUARD) 环境研究所授予

的GREENGUARD室内空气质量认证®，同时，根据GREENGUARD

儿童及学校SM产品认证计划，其还获得了GREENGUARD室内空

气质量认证，包括低挥发性室内建筑材料、家具以及用于教育

机构、办公场所及其它敏感环境的饰面系统。



千思板TopLabECO-FIBRE-精良美观，易维护

易清洁性和卫生抗菌性

千思板TopLabECO-FIBRE 可在实验室环境下发挥其卓越性能，其中

以卫生抗菌性最为关键。其表面几近无渗透，可防止生化和医

疗实验室内的一切物质侵入：放射性同位素、人体组织和血液

样本或细菌。

生物或临床试验结果均基于无污染环境。千思板TopLabECO-FIBRE 

FIBRE表面可防止多数细菌、霉菌或微生物渗入，能耐受染料(

染色剂)和有机溶剂，具有防水性，易于清洁和消毒。

耐久性

千思板TopLabECO-FIBRE 可耐受多种腐蚀性化学物质的侵蚀，若在

24小时内清洁处理，千思板TopLabECO-FIBRE 表面不会留下任何痕

迹。试验证明，该板材具有24小时耐化学性 (参见具体测试数

据表)

耐化学性

千思板TopLabECO-FIBRE 是适用于多功能环境的理想选材。用于工

作台及其它用途时，千思板TopLabECO-FIBRE 功能多样，表面坚固

且持久耐用，使用多年后仍能保持其完好外观。用于灵活易动

环境时，千思板TopLabECO-FIBRE 增强了实验室或演讲厅的设施功

能强度。
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® Trespa, Meteon, Athlon, TopLab, 
TopLabplus, TopLabeco-fibre, Virtuon,  
Volkern, Trespa Essentials and Mystic 
Metallics



测试程序
测试程序如下：将每种试剂滴5滴至千思板表面，用表面皿覆于其上（标有**的除外）。标有**的化学品采用浸泡的棉球进行
测试，使用瓶子覆于其上。所有化学品均在在室温下测试24小时，用清水冲洗后再进行评估。

测试结果

表中提到的化学品包括SEFA（美国科学设备及实验家具协会）列出的化学品/浓缩液。

所有信息均基于我们目前的知识水平，其目的仅作为有关我们的产品及其应用可能性的信息提供。因此其不就任何具体的产
品特点作任何形式的保证。
颜色不同，其测试结果也会有差异。

虽然测试系依照标准进行，但建议用户仍自行对千思板TOPLABECO-FIBRE进行测试。   

  **

千思板TopLabECO-FIBRE-耐化学性

     TE-02 TE-05
酸     亚马逊 撒哈拉 
乙酸 99 %     0 0
重铬酸 5 %       0 0
铬酸 60 %     0 0
盐酸 10 %     0 0
盐酸 37 %     0 0
氢氟酸 48 %    3.0  3.0
硝酸 20 %     0 0
硝酸 30 %     0 0
硝酸 65 %     1.0 1.0
硝酸 70 %    1.0 1.0
硝酸65％：盐酸37％ (1:3)    0 0
高氯酸 60 %     0 0
磷酸 85 %     0 0
硫酸 25 %     0 0
硫酸 33 %     0 0
硫酸 98 %    0.5 0.5
硫酸77％：硝酸70％ (1:1)     0.5  1.0
硫酸85％：硝酸70％ (1:1)    0.5 1.0
     TE-02  TE-05
碱     亚马逊 撒哈拉 
氢氧化铵 28 %     0 0
氢氧化钠 10 %     0 0
氢氧化钠 20 %    0 0
氢氧化钠 40 %     0 0
片状氢氧化钠     0 0  
    TE-02 TE-05
盐     亚马逊 撒哈拉  
硫酸铜 10 %     0 0
铁（三）氯化物 10 %     0 0
亚碘酸钾 10 %     0 0
高锰酸钾 10 %     0 0
饱和氯化锌     0 0
硝酸银 1 %     0 0
氯化钠 10 %     0 0
次氯酸钠 13 %     0 0  
     TE-02 TE-05
卤素     亚马逊 撒哈拉
碘（晶体）     0.5 0.5

无影响       0 没有检测到染色、失去光泽或工作面材料的改变。
优秀 0.5   轻微的染色或失去光泽，但没有功能、光滑性或工作面材料寿命方面的变化。
良好 1.0   清晰可见的染色或失去光泽，但没有功能、光滑性或工作表面材料寿命方面的变化。
中等 2.0   不可接受的染色或清晰可见的变质或工作表面材料被腐蚀。
不合格 3.0   严重染色或中等变质，或工作面材料出现蚀缩孔或被腐蚀。

(24小时曝露)
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碘溶液（0.1N）      0.5   0.5 
碘酒     0  0
     TE-02 TE-05
有机化学试剂     亚马逊 撒哈拉
甲酚     0 0
二甲基甲酰胺     0 0
甲醛 37 %    0 0
糠醛     0 0
汽油     0 0
过氧化氢 3 %     0 0
苯酚 90 %     0 0
饱和硫化钠     0 0
     TE-02 TE-05
溶剂**     亚马逊 撒哈拉 
醋酐     0 0
丙酮     0 0
乙腈     0 0
戊酯     0 0
苯     0 0
丁醇     0 0
四氯化碳     0 0
氯仿     0 0
二氯醋酸     0 0
二氯甲烷     0 0
二恶烷     0 0
乙醚     0 0
乙酸乙酯     0 0
乙醇     0 0
乙二醇     0 0
甲醇     0 0
二氯甲烷     0 0
丁酮     0 0
甲基异丁基酮     0 0
单氯苯     0 0
萘     0 0
乙酸正丁酯     0 0
四氢呋喃     0 0
正己烷     0 0
甲苯     0 0
三氯乙烯     0 0
二甲苯     0 0
     TE-02 TE-05
生物染色剂     亚马逊 撒哈拉
吖啶橙 1%    0 0
茜素络合剂二水 1%    0 0
苯胺蓝：溶于水 1%    0 0
碱性品红 1%    0 0
石炭酸品红 1%    0 0
胭脂红 1%    0 0
刚果红 1%    0 0
龙胆紫（染料） 1%    0 0
曙红B 1%    0 0
姬姆萨染色 1%    0 0
孔雀绿草酸 1%    0 0
甲基紫 1%    0 0
亚甲蓝 1%    0 0
番红花红 1%    0 0
苏丹红 1%    0 0
瑞氏色素 1%    0 0
     TE-02 TE-05
最传统的清洁剂     亚马逊 撒哈拉
     0 0

24小时
耐化学性
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